@ finder

RELAYING INNOVATION

Relé de impulso 10 A

L p10A230V

M. 4 n 9
DI Gal
AmA  Mode in E0- 0208

Corredores: controle
de iluminacdo
(hotel, hospital,
etc.)
@ finder
Controle de T
iluminacdo
de quartos

Controle de
iluminacdo de
sala de estar




A Finder reserva-se o direito de fazer alteragdes em seus produtos e em suas especificagoes técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua politica de melhoria continua.
As informagdes contidas neste documento séo fornecidas apenas para fins indicativos e ndo constituem uma obrigacdo contratual; salvo erros ou omissoes.
Em caso de qualquer divergéncia entre as versdes impressa e online, prevalecera a versao mais recente, disponivel em findernet.com.
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SERIE 27

Relé de impulso 10 A

1 ou 2 contatos - Relé de impulso

eletromecanico com excitagdo comum entre o

circuito de bobina e de contatos

27.0x - Pode ser usado com 24 botoes
luminosos através do adaptador

027.00

27.2x - Ligacao com 15 botoées luminosos

sem adaptador

- Com limitador de poténcia da bobina

* 3 sequéncias disponiveis

* Conexdes com terminais a parafuso
* Bobina AC

* Montagem em painel ou embutido
» Contatos sem Cadmio

* Patente Italiana

27.0x

27.2x VO

* 1 ou 2 contatos

* 1 ou 2 contatos
Com limitador da poténcia
da bobina

27.0x/27.2x
Conexao a parafuso 27.01 27.21
/ + / +
L A1/ 1 A2 2 A1/ 1 A2
27.05-27.06 27.25-27.26
/] [
2 l A3 A2 2 4 A3 A2
Para as dimensoées do produto vide a pagina 5
Caracteristicas dos contatos
Numero de contatos Tou2 Tou2
Corrente nominal/Max corrente instantdnea A 10/20 10/20
Tensdo nominal/Max tensédo comutavel VAC 110/— 230/— 230/—
Carga nominal em AC1 VA 1100 2300 2300
Carga nominal em AC15 VA 250 500 500
Carga max. da lampada:
(230V) incandescente/halégena W — 1000 1000
fluorescente com reator eletronico W 200 400 400
fluorescente com reator eletromagnético W 180 360 360
CFLW 100 200 200
LED (230V)W — 200 200
halégena ou LED com
transformador eletréonico W 100 200 200
halégena ou LED com
transformador eletromagnético W 200 400 400
Carga minima comutével mW (V/mA) 10 10
Material dos contatos standard AgNi AgNi
Caracteristicas da bobina
Tensdo nominal (Uy) V AC (50/60 Hz) 110 230 230
Vv DC — —
Poténcia de excitacao / em regime VA (50 Hz) 4/4 25/1
Campo de funcionamento AC 50 Hz/AC 60 Hz (0.8...1.1)Uy/ (0.85...1.1)Uy (0.8...1.1)Un/ (0.85...1.1)Uy
DC — —
Caracteristicas gerais
Vida mecanica AC/DC ciclos 300- 103 300-10%
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos 100- 103 100-10°
Numero maximo de botdes luminosos (< 1mA) | 4 (24 com adaptador 027.00) 15
Min./Méx. duragdo do impulso 0.1 s/1 h (segundo EN 60669) 0.1 s/continua
Temperatura ambiente °C -40...+40 -40...+40
Grau de protegao IP 20 IP 20

Homologacdes (segundo o tipo)
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SIS SERIE 27

27

Relé de impulso 10 A

Codificacao

Exemplo: Série 27, terminais a parafuso, interruptor unipolar 1 NA - 10 A, alimentacao 230V AC.

27.0 1.8.230.0.0.0.0

Tensao nominal bobina
Vide caracteristicas da bobina

Série

Tipo

0 =Terminais a parafuso

2 =Terminais a parafuso, com limitador
de poténcia da bobina

Versao da bobina
8 =AC (50/60 Hz)

Numero de contatos

1 =Interruptor unipolar 1 NA

5 = Comutador 4 sequéncias 2 NA
6 = Comutador 3 sequéncias 2 NA

Caracteristicas gerais

Outros dados 27.01, 27.21 27.05, 27.06, 27.25, 27.26
Poténcia dissipada no ambiente
com carga nominal e bobina desexcitada W09 1.8
@ Torque Nm | 0.8 0.8
Terminais guiados secao disponivel fio rigido fio flexivel fio rigido fio flexivel
mm? | 2x2.5 1x4/2x25 2x2.5 1x4/2x25
AWG | 2x 14 1x12/2x14 2x 14 1x12/2x14
Caracteristicas da bobina
Tipos 27.01, 27.05, 27.06
Tensdo Cédigo | Campo de funcionamento Resisténcia Corrente Numero Sequéncias
nominal bobina (50 Hz) nominal Tipo de 1 5 3 4
TaUy impulsos
: |
Un Unmin Unmax R (50 Hz) 27.01/21 2 \ 7
\% v \Y Q mA
11 1 121 14 42, [N I
0 8.110 88 00 0 27.05/25 4 \ \ \ 7 h 7 ?‘
230 8.230 184 253 6500 17.5
I |
Tipos 27.21, 27.25, 27.26 27.06/26 3 AR 7 7 ?‘
Tensao Cédigo | Campo de funcionamento Resisténcia Corrente nominal
nominal bobina (50 Hz) excitacdo continua
Un Unmin Unmax R TaUn(50Hz) | TaUyn(50Hz)
% \Y \Y Q mA mA
230 8.230 184 253 1250 100 4
Esquema de ligacao
Tipo 27.01/05/06 Tipo 27.21/25/26
L L
N N
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SERIE 27

Relé de impulso 10 A

Acessorios para tipos 27.01, 27.05, 27.06

Modulo para pulsadores luminosos (230 V AC)

Tipo 027.00 ~—
Em caso de utilizagdo do relé Série 27 com pulsadores luminosos,
é necessaria a montagem de médulo capacitor em paralelo a bobina do relé
(até 24 pulsadores luminosos de 1 mA méx 230V).

20.5 O médulo deve ser inserido diretamente no relé. _

21.5
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Tipo 27.0x + 027.00

Dimensoes do produto

Tipo 27.0x / 2x
Conexao a parafuso

0.5
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