72l TEGNOTRON

IB-1,5M-6,5LA-PA/TCL

desenho mecanico :

Categoria :
Subcategoria :

status :

tipo de produto :

part number :

formato :

tipo de montagem :

tipo de sensoramento :
material da face sensora :
distancia sensora :
tolerancia da disténcia :
alvo padrao :

histerese :
repetibilidade :
diametro do sensor :
invélucro :

tipo de invélucro :
material do invélucro :
tipo de conexio elétrica :
classe de protecao :
tensao de alimentacio :

ripple maximo da fonte :

Sensores

Sensor Indutivo Tubular Vdc 3 ou 4 fios
Ativo

Sensor de Proximidade Indutivo
01.421.0002/000

Tubular

Embutida

Detecta Metais

Plastico PBT

1,5 mm

+ 10%

Chapa de ferro 6,5 x 6,5 x 1 mm
1% ~ 15% . Sr

<=10% . Sr

@ 6,5 mm

Metalico

LA

Latdo Niquelado

Cabo

IP - 67

10 a30Vcece

<=10%



tipo de chaveamento : C.C. 3/4Fios PNP

funcio de saida : Normal Aberta
capacidade de carga : IL ? 100 mA com protecdo para curto-circuito
corrente residual : <=10 pA

corrente de consumo com saida desacionada : <=12mA

corrente de consumo com saida acionada : <=18 mA

queda de tensao na saida : <=35V

freqiiéncia maxima de chaveamento : 1000 Hz

protecio contra transientes : Sim

protecio contra inversao de polaridade : Sim

protecao contra curto-circuito na carga : Sim (Térmica)

led de indicacao : Sim (vermelho:saida)
temperatura de operacao : -25°C a +70°C

esquema de ligacao :

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informagdo contida neste site sem prévio aviso
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