SUBWOOFER LINHA BASS

Subwoofer desenvolvido especialmente para reproduzir as mais baixas frequiéncias do espectro de audio. Cone injetado em polipropileno
na cor prata metalica, calota com visual inovador, suspensdo em Termoplastic Rubber, carcaga em chapa de ago com pintura resistente a
intempérie, bobina de corpo de Poliimida, conjunto magnético com arruela rebaixada para permitir grande excurséo.

ESPECIFICAGOES TECNICAS ) 6MB11A 8SW11A 10SW11A 12SW11A 10SW11A-DVC 12SW11A-DVC
Diametro nominal mm (in) 152 (6) 204 (8) 254 (10) 305 (12) 254 (10) 305 (12)
Impedancia nominal Q 4 4 4 4 4+4 4+4
Pqtéqcia

MAX " w 140 240 400 500 200+200 250+250
RMS (NBR 10.303) w 70 120 200 250 100+100 125+125
Sensibilidade (1W@1m) dB SPL 88 87 87 88 87 87
Resposta de freqiiéncia @ -10 dB Hz 60a5.000 40 a2.000 45 a 3.000 35a2.500 35a3.000 35a2.500
Volume ocupado pelo falante | 0,6 0,8 1,3 2,2 1,3 2,2
Peso do ima g 340 620 920 1.240 920 1.240
Diametro da bobina mm 31,7 38 38 46 38 46
Peso liquido g 860 1.920 3.230 4.200 3.230 4.200

"Especificagbes para uso de programa musical e de voz, permitindo distorgdo harménica maxima no amplificador de 5%, sendo a poténcia calculada em fung&o da tenséo na saida do
amplificador e da impedancia nominal do transdutor.
“Norma Brasileira NBR 10.303, com a aplicagéo de ruido rosa durante 2 horas ininterruptas.

PARAMETROS DE THIELE-SMALL 6MB11A 8SW11A 10SW11A 12SW11A 10SW11A-DVC 12SW11A-DVC
Fs Hz 77 35 38 36 35 34
Re Q 3,7 3,2 3,6 3,7 1,8 1,8
Qms 5,0 9,46 13,28 12,96 13,59 12,89
Qes 1,9 0,62 1,15 1,06 0,71 0,65
Qts 1,4 0,59 1,06 0,98 0,67 0,61
Vas | 10,4 53 50,51 66 52 67
Ref Eff % 0,3 0,36 0,23 0,28 0,32 0,41
Sd m? 0,014 0,022 0,035 0,052 0,035 0,052
vd cm? 24,5 77,9 140 312 155,8 312
Xmax mm 1,75 3,5 4,5 6,0 4,5 6,0
Bl Tm 5 8,1 6,76 9,4 6,1 8,6

E admitida uma tolerancia de + 20% nos valores especificados.

Aexposigdo a niveis de ruido além dos limites de tolerdncia especificados pela Norma Brasileira NR 15 - Anexo 1* pode causar perdas ou danos auditivos. A Selenium ndo se responsabiliza pelo uso
indevido de seus produtos. (*Portaria 3214/78).
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CAIXAS ACUSTICAS SUGERIDAS

l

CLOSED BOX VENTED BOX . . A i x
Os volumes sugeridos de caixas referem-se a um Unico alto-falante, ja
MODELOS | ['yolume Interno | | Volume Interno | | Duto (s) incluso o volume ocupado pelo mesmo e pelo(s) duto(s).

(litros) (litros) [Qtde | [ Diam. x Comp. (cm) Para caixas com mais de um alto-falante, deve-se multiplicar o volume
sugerido e duto(s) pela quantidade de alto-falantes e construi-las com
camaras separadas (divisoriainterna).

6MB11A XX XX X XX x XX Os volumes sugeridos de caixas consideram o reforgo de graves
8SW11A 1 22 1 7,5x15 introduzido pelointerior do veiculo, com o porta-malas fechado.
10SW11A/bvc 27 32 1 7,5x12
12SW11A/DVC 38 46 2 7,5x25
D 6MB11A 8SW11A 10SW11A/DVC 12SW11A/DVC
A
[ A(mm) 166 204 264 318
;% B (mm) 156 194 243 292
:@ ] C (mm) 5X6,5 5X7 556X8 556X8
% D (mm) 56 102 126 143
) E (mm) 143 182 227 278
F (mm) 92 142 154 173
Desenho ilustrativo
Devido aos avangos tecnoldgicos, reservamo-nos o direito www.selenium.com.br
de inserir modificagdes sem prévio aviso.
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