FILTRO DE LINHA
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Plugue e tomadas no padréo brasileiro ‘g_g
. . a S
5 tomadas em posi¢ao de uso simultaneo a-ld-;
N
Indicador luminoso de funcionamento gT,
Acompanha fusivel reserva
1 ano de garantia Q
MODELOS CARACTERISTICAS TECNICAS
Cédigo Descrig&o Tensao| COMPrimento MG-3060
MG-3001 Filtro de
MG-3001 Filtro de linha Bivolt | 1* ou 1.5m MODELOS Filtro de linha com
" linha protetor
MG-3060 |Filtro de linha com protetor telefénico | Bivolt 1 ou1,5m telefonico
* Os modelos com cabo de 1 metro estéo disponiveis apenas nas cores BIVOLT BIVOLT
branco, preto e cinza. Tensdo 100-250V~ 100-250V~
CORES Corrente maxima 10A 10A
Amarelo Branco Fumé Rosa neon Fusiveis 12A 12A
Amarelo neon Cinza Preto Verde Poténcia maxima 1500VA
Azul Cristal Rosa claro Maxima energia de
o dissipagdo
€ | Linhas de protegdo - -
F‘rotg-géo para linha telefénica ‘0-5 —
(opcional) o | Méxima corrente ) )
- 9 | de pico
Fusivel ativo =
Fusivel reserva o Tomada separada g Tempo de resposta - -
2?:12“#2‘;232?95, O | Maxima tensdo de i ]
Indicador luminoso plugues 90° etc grampeamento
de funcionamento
Tomadas Rigidez dielétrica 1250VCA/ 1 MIN
padréo
NBR 14136 T tura de
empera 0°C a 40°C
operagdo
Freqléncia de 150KHz a 30 MHz
operagdo (Filtro)
?izof,gemeuos Atenuagao (Filtro) 5dB a 37dB
- Aletas protetoras Q | Corrente de pico - 100A (onda padréo
e Heuli L9 8/20 ps)
S ackdental SE
% o % Maxima tensdo de B 4000V
PIugLJe Excelente ﬁ:s:zzéd: O E’, pico
padréo NBR 14136 acabamento  contra choque A Padrdo RJ-11
elétrico Cabo telefénico - Lom
APLICAGCOES RECOMENDAGOES

- Os filtros de linha s&o utilizados para atenuagéo de interferéncias
eletromagnéticas via rede elétrica em equipamentos eletrénicos.
Essas interferéncias eletromagnéticas séo provocadas por motores
elétricos, lampadas fluorescentes, aparelhos eletrodomésticos etc., e
podem causar mau funcionamento nos aparelhos eletrénicos
sensiveis.

- Aparelhos de informatica: computadores, impressoras, scanners,
caixas de som etc.

- Aparelhos eletroeletronicos: TVs, DVDs, Home Theater, aparelhos de
som, ventiladores, luminarias, liquidificadores, batedeiras etc.

MARGIRIUS

- Antes de ligar, verifique se a tensdo marcada no produto é
compativel com a rede elétrica local. Ambas devem ser iguais.

- Alguns equipamentos eletrénicos necessitam de protegéo
adicional contra surtos provenientes de redes telefénicas, nestes
casos utilize os filtros com protetor telefénico.

- Os filtros de linha devem ser ligados em instalagdes elétricas
que atendam a norma ABNT NBR-5410, sem a utilizagéo de
adaptadores ou benjamins néo certificados (sem a marca
INMETRO).

- Utilizar somente em ambientes internos, evitando a umidade.
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